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Evidenţieri privind gestionarea apei

Seria EZ-Flo® Plus Jar Top

• NPT sau BSP de 1"
• Electric

Numele spune tot – EZ (similar cu easy = uşor, 
engl.). Uşor de instalat şi de remediat, aceste 
electrovane Toro® sunt uşor de selectat. Ideale pentru 
aplicaţiile rezidenţiale, electrovanele EZ-Flo Plus 
sunt disponibile într-o gamă largă de confi guraţii, 
asigurând fl exibilitatea de care aveţi nevoie.

Jar-Top pentru simplitate 
în utilizare

Absenţa şuruburilor reduce 
timpul necesar purjării sistemului 
la pornire. Curăţarea zonei 
diafragmei nu este complicată, 
deoarece nu necesită unelte. 
Electrovanele EZ-Flo Plus sunt 
simplu de remediat – este uşor.

Funcţii şi avantaje

Structură Jar-Top
Nu necesită şuruburi şi asigură intervenţii de service rapide şi 
uşoare. 

Structură din PVC, nailon umplut cu sticlă şi oţel 
inoxidabil
Asigură o durată mai mare de viaţă şi protecţie la scurgeri în 
aproape orice mediu.

Diafragmă din Santoprene® dublu granulată, rezistentă 
la cloramină şi ozon
Asigură o etanşare consistentă, fără scurgeri, până la 10,3 bari.

Modele în linie sau anti-sifon
Gamă variată pentru adaptarea la instalatiile noi.

Control opţional al debitului
Reglează debitul din fi ecare zonă a unui sistem.

Pentru mai multe informaţii 
accesaţi Toro.com
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S p e c i f i c a ţ i i  –  E Z - F l o ®  P l u s
EZF X-X-X-X

Model Control debit Stil de corp Solenoid Dimensiune 

EZF X X 0X 0X
EZF—Electrovană EZ-Flo Plus
EZF—Electrovană EZ-Flo Plus, BSP

0—Fără controlul debitului
2—Cu controlul debitului

0—1" (25 mm) Patinare x Patinare
1—1" (25 mm) NPT exterior x exterior
2—1" (25 mm) BSP exterior x exterior
3—1" (25 mm) BSP interior
5—NPT exterior x cârlig
6—1" (25 mm) NPT interior
9—Anti-sifon

0—Solenoid de 60 Hz
5—Solenoid de 50 Hz
6—Fără solenoid
9—DCLS-P solenoid 9 V

4—1" 

Exemplu: O electrovană EZ-Flo Plus de 1" cu configuraţie cu patinare şi controlul fluxului se specifică astfel:  EZF-20-04

Pornire/oprire manuală

Sistem de contorizare din 
oţel inoxidabil

Configuraţii cu filet exterior, interior 
sau cu patinare

Șurub cu ajutaj extern pentru 
purjarea sistemului.

EZ-Flo® Plus cu 
solenoid pe 9 V
Electrovanele EZ-Flo pot fi 
comandate cu solenoizi de 
9 V preinstalaţi, care asigură 
economii de costuri şi de 
manoperă. Perfect pentru 
utilizarea cu controlerele Toro, 
mai ales DDCWP şi TDC.

Specifi caţii
Dimensiuni

• Cu sferă şi filet interior: 
130 x 75 x 101 mm H x l x L

• Cu sferă şi filet exterior: 
130 x 75 x 140 mm H x l x L

• Anti-sifon: 152 x 75 x 175 mm H x l x L

Specifi caţii de operare şi funcţii suplimentare

• Interval de debit: 
• 1":  0,9 - 113,5 l/m

• Presiune de funcţionare: 0,68 - 10,32 bari
• Solenoid încapsulat (118-5983) cu piston captiv cu cap hexagonal, 

ansamblu (24 V c.a.): 
• Curent de aflux, 0,34 A 
• Curent de menţinere, 0,2 A
• Disponibil cu sau fără controlul debitului

Opţiuni disponibile

• DCLS-P – Solenoid 9 V
• EFF-KIT-50Hz – Ansamblu solenoid pentru apă nepotabilă şi 

etichetă

Garanţie

• Trei ani

Date de pierdere prin frecare pentru EZ-Flo® – Metric

Dimensiune Model
Debit în l/m

1 19 38 57 76 114

1" În linie 0,14 0,24 0,28 0,31 0,32 0,43

1" Anti-sifon 0,14 0,14 0,31 0,16 0,26 0,56

Lista modelelor din seria EZ-Flo Plus

Modele internaţionale (EZP-)

Model Descriere

Solenoizi la 50 Hz

EZP-02-54
EZP-22-54
EZP-03-54
EZP-23-54

1" , exterior x exterior, BSP
1" , exterior x exterior, BSP, cu controlul debitului
1" , interior, BSP
1" , interior, BSP, cu controlul debitului

Solenoid 9 V

EZP-02-94

EZP-22-94

EZP-23-94
EZP-03-94

1”, exterior x exterior, BSP, DCLS-P, fără controlul 
debitului

1" , exterior x exterior, BSP, DCLS-P, cu controlul 
debitului

1" , interior, BSP, DCLS-P, cu controlul debitului
1”, interior, BSP, DCLS-P, fără controlul debitului

Fără solenoid

EZP-02-64
EZP-03-64
EZP-22-64

1" , exterior x exterior, BSP, fără solenoid
1" , interior, BSP, fără solenoid
1" , exterior x exterior, BSP, cu controlul debitului, 

fără solenoid


