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Funcţii şi avantaje

Decodoare ISP noi 
Protecţii la supratensiuni de până la 20 KV, lider industrial, 
înseamnă un volum mai redus de împământare pe teren decât 
produsele concurenţei. 

Diagnosticare avansată
TDC asigură o autentică comunicaţie cu două sensuri cu fi ecare 
decodor din teren, asigurând astfel verifi carea comunicaţiei 
cu decodoarele din teren, precum şi situaţii de solenoid 
scurtcircuitat sau deschis, ceea ce face ca depanarea sa fi e 
usoara. 

Costuri operaţionale de joasă tensiune
Decodoarele TDC acţionează solenoizii de 9V, care nu utilizează 
energie când electrovanele sunt operaţionale.

Buget pentru apă
Bugetul apei după controler, după program şi după staţie 
(Ajustare sezonieră) de la 0 la 250%, în incrementuri de 1%.

Programare simplă, intuitivă
Instalarea şi viitoarele intervenţii de service sunt rapide şi 
simple, datorită afi şajului LCD mare şi interfeţei celei mai 
intuitive din domeniu.

• 100-200 de staţii 
• Decodoare cu 1, 2 sau 4 staţii

Pentru o modalitate efi cientă energetic, deosebit de rentabilă 
de irigare a instalaţiilor comerciale de mari dimensiuni, veţi 
dori să utilizați seria TDC de la Toro®. Utilizând o cale cu două 
fi re pentru comunicarea cu decodoarele îngropate, sistemul 
TDC elimină costurile înalte asociate cu cablarea tradiţională a 
electrovanelor, săparea şanţurilor şi rezolvarea problemelor. 

Carcasă metalică, cu cheie şi acces frontal

TDC oferă o carcasă cu cheie atât 
la controlerele de exterior, cât 
şi la cele de interior. Construită 
din metal vopsit în câmp 
electrostatic, pentru condiţii grele 
de lucru, aceasta este o incintă 
cu montare pe perete, care 
asigură o rezistenţă superioară la 
intemperii şi vandalism.

Piedestal opţional din oţel inoxidabil

Cu divizia EICON Special Build de la 
Toro, unităţile TDC pot fi  comandate 
cu un piedestal din oţel inoxidabil. 
Pentru a comanda, vă rugăm să 
specifi caţi CDEC-PED-100 sau 
CDEC-PED-200.

Seria TDC (Controler decodor Toro)

Pentru mai multe informaţii 
accesaţi Toro.com
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Specifi caţii

Dimensiuni

• Carcasă: 356 mm x 330 mm x 152 mm L x H x l

Specifi caţii electrice

• Putere de intrare: 120 V c.a. sau 220/240 V c.a. (50/60 Hz)
• Putere de ieşire staţie: Până la maximum 38 V c.a., ieşire maximă 

3 A
• Cablare – traseu cu două cabluri: Bifilar torsadat, căptuşit, 

14 AWG la 4572 m
• Cablare – traseu cu două cabluri: Bifilar torsadat, căptuşit, 

16 AWG la 2576 m
• Cablaj – de la decodor la solenoid: Bifilar standard 14 AWG la 122 

m

Specifi caţii de operare

• Protecţie la supratensiune de 20 KV cu legare adecvată la masă de 
10 ohmi sau mai puţin la controler

• 10 programe de irigaţie independente 
• Şase timpi de pornire pentru fiecare program
• Programarea zilei din săptămână, par/impar, interval (1-31 de zile)
• Reglare cu 0-255% după controler, după program, după staţie
• Excludere zi (se elimină o zi din programul standard)
• Electrovană master şi pornire pompă programabilă, după staţie
• Pornire manuală a fiecărei staţii sau a întregului program
• Memoria nevolatilă reţine programele
• Disjunctorul cu autodiagnosticare omite staţiile în scurtcircuit/

deschise
• Confirmarea bidirecţională a activării decodorului
• Se activează până la 20 de solenoizi la distanţe de până la 4,5 km 
• Întârziere programabilă a ploii cu până la 31 de zile
• Calculator de fereastră a apei
• Identificare alfanumerică a zonei, cu 10 cifre
• Compatibil cu telecomanda şi cu senzorul de ploaie
• Permite upgradarea la sistemul de control central Sentinel®
• Utilizează solenoizi de 9V pentru controlul electrovanei

Modelul de bază al TDC oferă 100 de staţii, cu posibilitatea de a adăuga 
cu uşurinţă un alt modul, care permite controlul a până la 200 de staţii. 
Această opţiune este ideală pentru proiecte cu mai multe faze. Trasee 
de cablu cu siguranţe independente (4 pentru 100 de staţii = 8 pentru 
200 de staţii) asigură protecţie controlerului în eventualitatea unui 
scurtcircuit la cablurile de teren. 

Modul de modernizare

Lista modelelor din seria TDC

Suport metalic pentru montaj pe perete

Model Descriere

CDEC-SA-100

CDEC-SA-200

Controler de decodor autonom pentru gazon, 
izolare în c.c., ieşire la 100 de staţii
Controler de decodor autonom pentru gazon, 
izolare în c.c., ieşire la 200 de staţii

Decodoare de staţie cu două fire

Model Descriere

DEC-ISP-1
DEC-ISP-2

Decodor cu 1 staţie
Decodor cu 2 staţie

S p e c i f i c a ţ i i  –  s e r i a  T D C
CDEC-XXX-XXX

Model Incintă Descriere

CDEC XXX XXX
CDEC—Controler cu două fire şi cuplare la distanţă SA—Carcasă de metal cu montaj pe perete

PED—Piedestal din oţel inoxidabil*
100—100 de staţii
200—200 de staţii

Exemplu: Un controler TDC cu 200 de staţii trebuie specificat astfel: CDEC-SA-200

*Comandaţi prin EICON

S p e c i f i c a ţ i i  –  D E C O D O A R E
Model Descriere

DEC XXX

DEC-ISP-1
DEC-ISP-2

Decodor cu o singură staţie cu protecţie integrată la supratensiune
Decodor cu două staţii cu protecţie integrată la supratensiune

S p e c i f i c a ţ i i  –  P R O T E C Ţ I E  L A  S U P R A T E N S I U N E
Model Descriere

DEC-SG-LINE Decodor, dispozitiv de protecţie împotriva şocurilor de 
tensiune pe linie*

*Unul la 457 m

Accesorii opţionale

DEG-SG-LINE

102-4339SK

TRS
53853 
TWRS/TWRFS

TMR-1-KIT

Decodor, dispozitiv de protecţie împotriva 
şocurilor de tensiune pe linie
Placă de extensie pentru 100 de staţii 
(Placă secundară)
Senzor de ploaie RainSensor cu fir
Senzor de ploaie/îngheţ cu fir
Senzor de ploaie RainSensor fără fir sau senzor 
de ploaie/îngheţ fără fir
Telecomandă de întreţinere Toro

Garanţie

• Cinci ani

Structură modulară


